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INFORME ENSAYO 
 

PETICIONARIO 
 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

FECHA 23/05/2018 

MUESTRA 

 
Baldosa de porcelánico  modelo SERIE CATI formato n ominal 

33.3X33.3                      
 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

* ISO- 10545-3-ABSORCION DE AGUA  
* ISO-10545-14-RESISTENCIA A LAS MANCHAS 
* ISO- 10545-13-RESISTENCIA QUÍMICA 
* ISO- 10545-7- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN(PEI) 
* ISO 10545-4-DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA                                       
FLEXION Y CARGA DE ROTURA 
* DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN 
PULIR (USRV)-UNE ENV 12633 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 
 Ensayo realizado según la norma ISO10545-3-ABSORCION DE AGUA: 
 
   AA<0.4% 
 
 
 Ensayo realizado según norma ISO10545-14- RESISTENCIA A LAS MANCHAS: 
 
       Clasificación 

Mancha Yodo:   5 
   Mancha verde cromo:  5 
   Mancha aceite oliva:   5 
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 Ensayo realizado según norma ISO10545-13-RESISTENCIA QUÍMICA: 
 
             Clasificación 

Productos de limpieza:Cloruro amónico:  Clase A             
   Aditivos para piscinas:Hipoclorito sódico:  Clase A             
   Ataque ácido:Ácido clorhídrico:   Clase A             
   Ataque ácido:Ácido cítrico:    Clase A             
   Ataque básico:Hidróxico potásico:   Clase A             
 
 
 Ensayo realizado según norma ISO10545-7-RESISTENCIA A LA ABRASIÓN-PEI: 
 
   RESULTADO:   PEI IV 
    
 

Ensayo realizado según norma ISO 10545-4 obteniéndose los siguientes 
resultados para una distancia entre los rodillos de apoyo  l2= 310 mm. (espesor medio 
probetas =  8.2 mm) 

 
    

BALDOSA CARGA DE 
ROTURA “Fbl” (N) 

FUERZA DE 
ROTURA “Fbs” (N) 

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN 

“σFbl”(N/mm2) 
1 3339.8 3099.8 48.47 
2 3277.1 3041.6 48.54 
3 3340.8 3100.7 48.49 
4 3343.8 3103.5 47.55 
5 3308.5 3070.8 48.51 
6 3309.5 3071.7 48.52 
7 3342.8 3102.6 48.02 

 
 CARGA DE ROTURA MEDIA:  Fbl = 3323.2 N 
 FUERZA DE ROTURA MEDIA:  Fbs =  3084.9 N 
      RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MEDIA: σFbl =  48.3 N/mm2 
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 Se realiza el ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento utilizando 
el ensayo del Péndulo de fricción  (Método sin pulir USRV). 
 
Obteniéndose los siguientes resultados: 
 

PROBETA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

(Rd) 
1 52 
2 50 
3 50 
4 50 

 
 

Resistencia al deslizamiento media:   Rd=  50       , CLASE 3 
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